TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: AREA-403240 48 HOD'n

CENTURY AREA poulicni svitidlo na sloup 40W
4000K 5560Im IP65 kulaté

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 40 W

Barva svétla/Teplota chromaticnosti 4000 K

Svitivost 5280 Im
Vyska 68
Tloustka 68 mm
Primér 320
Napéti 100-277 V/AC
Frekvence 50/60 Hz
Zivotnost v hodinach 50000
Pocet cyklii ON/OFF 30000
Stupen kryti IP65
Stupen odolnosti IKO8
Hmotnost v KG 2,96
Hmotnost véetné obalu v KG 33
Stmivatelné NE
Uhel sviceni 90 - 140
Vérnost podani barev (CRI/Ra) 80
Energeticka trida E
Zaruka 2
Provozni teplota -40 +50
Senzor NE
Solarni panel NE
Miliampér 190

Izolacni tFida |
Kapacita baterie (mAh) 0 mAh

Patentovano NE

POPIS PRODUKTU

Stabilni poulicni osvétleni z tlakové litého hliniku, vybavené temperovanym sklem odolnym vici teplotnim
$oklm. Spojka na sloup 860mm. Snadnd kontrola v naprosté bezpecnosti: Sériovy odpojovac s dvojitou izolaci,
ktery prerusi elektrické napajeni pri otevirani krytu.

Montaz na sloup a vyloznik, naklopné s aretaci dle potfeby, dlouha Zivotnost, vysoka svitivost.

Urceno pro parkovisté, ndkupni centra, pési chodniky, cyklostezky, verejné zahrady, rezidence, vily, venkovni
plochy a prlimyslové stavby.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat ndvrh specialistou véetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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