TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: MP-036040 48 HOD'n

CENTURY PAVI zemni svitidlo 3W 24V 4000K
90Im IP65

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 3W

Barva svétla/Teplota chromaticnosti 4000 K

Barva Chrom/Stfibrna
Svitivost 160 Im
Vyska 95 mm
Tloustka 95 mm
Primér 62 mm
Napéti 24V AC/DC
Frekvence 50/60 Hz
Zivotnost v hodinach 25000 h
Pocet cyklii ON/OFF >15000
Stupen kryti IP65
Stupen odolnosti IK06
Stmivatelné NE

Uhel sviceni 100 °
Vérnost podani barev (CRI/Ra) >80
Energeticka trida G

Zaruka 2 roky
Provozni teplota -20 +50 °C
Miliampér 140 mA

Izolacni trida 1]

POPIS PRODUKTU

PAVI je vykonné a kvalitni svitidlo, které dokaze zlepSit jakoukoli oblast vnitfniho nebo venkovniho osvétleni. S
vykonem 3W a neutralni bilou barvou 4000K poskytuje dostatek svétla o intenzité 90Im. Toto svitidlo ma
certifikaci IP65, coz znamena, ze je odolné vic¢i prachu a vodé, takze se vam nemusite obdvat vihkosti nebo desté.
MlzZe byt pouZito v rliznych prostredich, jako jsou koupelny, chodby, venkovni prostory nebo dokonce

v kanceldrskych prostorach. Snadna instalace a dlouha Zivotnost délaji z PAVI MP-036040 idealni feseni

pro kohokoli hledajici kvalitni a spolehlivé svitidlo.

Pochozi zapusténé LED bodové svitidlo pro venkovni schlidky s vodotésnym faktorem IP65.

Kulaté vestavné nasténné svitidlo, stropni nebo montaz na podlahu. Prsten v kartdcovany hlinik (1W)

nebo nerezova ocel(3W). Hlinikové télo, tvrzené sklo, neoprenové kabely.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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