TECHNICKY LIST

Objednaci cCislo: LX110-091040

CENTURY SPOT LEXAR LED 9W GU10 4000K

750lm 9W IP20

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon

Barva svétla/Teplota chromati¢nosti

Svitivost

Vyska

Tloustka

Primér

Zavit

Napéti

Frekvence

Zivotnost v hodinach
Pocet cyklii ON/OFF
Stupen kryti
Hmotnost v KG
Hmotnost véetné obalu v KG
Stmivatelné

Uhel sviceni

Vérnost podani barev (CRI/Ra)

Energeticka trida
Zaruka

Provozni teplota
Nahrada za

Senzor

Solarni panel
Miliampér

Kapacita baterie (mAh)
Uspora

Patentovano

9w
4000 K
750 Im
55

55 mm
50

GU10
220-240 V/AC
50/60 Hz
15000
7500
P20
0,025
0,033
NE

110

80

-15 +40
50 W
NE

NE

75

0 mAh
-82%

NE
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POPIS PRODUKTU

Osvézte své prostory s CENTURY SPOT LEXAR GU10 4000K. Tato kvalitni LED Zarovka od italského vyrobce
CENTURY prinasi do vaseho domova moderni svétlo, které zdlrazni kazdy detail. S jednoduchym a elegantnim
designem je idealni pro akcentaéni i obecné osvétleni, pfi¢emz nabizi vyjimecny zazitek ze svétla.

Diky rdiznym teplotdm barev miZete vytvofit své viastni svételné prostredi, které se prizplsobi vasim potiebam.
Znacka CENTURY s dlouhou historii a pevnym zdzemim zajistuje kvalitu za dobrou cenu. Pro B2B partnery i B2C
zakazniky je k dispozici prodej po kusech i balenich na vyzadani zdkaznika. Pfineste do svého domova svétlo
CENTURY SPOT LEXAR GU10 a nechte se unést jeho kouzlem.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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