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TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: BNRNE-2000
 

3 fázový GLOBAL TRACK napájecí lišta 2m
černá

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka 2000

Výška 2000 mm

Napětí 220-240 V/AC

Frekvence 50/60 Hz

Stupeň krytí -

Hmotnost v KG 1,6

Hmotnost včetně obalu v KG 0

Stmívatelné NE

Energetická třída -

Záruka 2

Senzor NE

Solární panel NE

Miliampér 10000

Kapacita baterie (mAh) 0 mAh

Patentováno NE

POPIS PRODUKTU
Jedná se o Třífázovou lištu délky 2 metry. Velmi oblíbená a využívaná pro všechny prostory: domácnosti,
kanceláře, prodejny, haly, atd. Jednoduché vsazení reflektorů, instalace, možnost zavěšení na ocelové lanka.
Kompatibilní s našim sortimentem spojek a reflektorů všech výrobců.
Pro výběr správných komponentů pro Vaši realizaci nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pomůžeme
Vám s výběrem správných součástek.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás tento produkt vhodný, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
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