TECHNICKY LIST

Objednaci cislo: LED-EVER-S BCO 48 HOD'n

FAN Europe LED Svitidlo EVER Prisazené 15W
1900Im 4000K Bila IP65

TECHNICKE PARAMETRY

Prikon 15

Barva svétla/Teplota chromaticnosti 4000

RGB/RGBW NE
Barva Bila
CcCcT NE
Svitivost 1900
Délka 169 mm
Délka 1690
Vyska 169 mm
Vyska 1690
Sirka 62 mm
Sirka 620
Pramér 169 mm
Pramér 1690
Napéti 220
Napéti 240V
Frekvence 50
Frekvence 60Hz
Zivotnost v hodinach 15000
Stupen kryti IP65
Hmotnost v KG 0,38
Hmotnost véetné obalu v KG 0,26
Stmivatelné NE
Uhel sviceni 120°
Vérnost podani barev (CRI/Ra) 80
Energeticka trida D
Energeticka trida E
Zaruka 2
Zaruka 3roky
Senzor NE
I1zola¢ni trida I
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POPIS PRODUKTU

Udélejte ze svého interiéru misto plného stylu a elegance s integrovanym LED stropnim svitidlem FAN Europe LED
EVER. Jeho moderni design a bilé provedeni zcela proméni vas prostor a doda mu sofistikovany a Gtulny vzhled. S
bilym polykarbondtovym difuzorem a polykarbonatovou zékladnou nabizi nejen osvétleni, ale i jemné a pfijemné
svétlo, které vykouzli atmosféru klidu a pohody.

Toto svitidlo neni jen dalSim osvétlenim, je to investice do vaseho pohodli a stylu. S jistotou kvality

od renomovaného italského vyrobce FAN Europe nabizi nejen vykonoveé silné osvétleni, ale i Usporu energie

a dlouhou Zivotnost. Za pfijatelnou cenu ziskate svitidlo, které zd(razni jedine¢nost vaseho domova a vasi
osobnost.

Jestlize nevite, jestli je pro Vas toto svitidlo vhodné, nebo si nevite rady s vybérem, kontaktujte nas zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/

Nebo si nechejte zpracovat navrh specialistou vcetné projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

PHILINEA spol. s r.o.
Rvybnl'(‘fky 410, Otice 747 81 6. 12. 2025
IC: 65139674 | DIC: CZ65139674 VSechna prava vyhrazena


https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

